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Etape N° 1: pour cette opération il faut être 3 personnes

Faire en périphérie de la plage du bateau, espacées d’environ 30 cm des plots de mastic colle
Polyuréthanne d’environ 3 a 4 cm de diamètre et 2 à 3 cm de haut

Mettre la plage parfaitement en place de façon à ce que la partie qui recouvre la plage d’origine soit
parfaitement en contact avec la plage du bateau.

Etape N°2:
Percez les trois trous diamètre 8 qui se trouve sur la partie
supérieur de la plage (voir photo)en traversant la plage du
bateau. Fixez avec les vis diamètre 8 tête fraise. Votre plate
forme tient désormais.

Outillage nécessaire

Kit fixation fournie

: perceuse, foret 8, fraise à chanfreiner, scie cloche diam. 18, clé BTR 5, Clé à pipe
13 et 17.

: 3 vis TF 8 x 55 + rondelles + écrou frein, 2 jambes de force, 2 chevilles diam 18 + vis
10 x 70 + rondelles, 2 vis TF 8 X 30 + rondelles + ecrous frein

Etape N°3: Fixez les 2 jambes de forces

- Présentez la jambe de façon qu’elle soit positionnée comme sur la
photo .

- Tracez et percez diam. 8 sur la plage le trou coté échelle

Reportez ( voir photo) en prenant la cote sur le coté droit de façon à ce
que les trous soient symétrique.

Percez le deuxième trou coté droit puis chanfreinez les 2 trous afin que les vis 8 X 30
viennent en affleurement. Mettre les vis sans les serrer.

Tracez sur le bateau , la jambe de force doit se trouver à 4 cm du bord du tunnel

Percez avec la scie cloche un trou diam. 18,mettre la cheville et jointez autour du de
celle ci, fixez la jambe de force avec les vis de 10 X 70 et rondelle. Jointez suivant
photos ci dessous.

Votre plage est terminé de monter.Attendre 24 à 48 heures (suivant le type de colle polyuréthanne que
vous avez utilisé) avant de remettre le bateau à l’eau.

Si vous avez le moindre doute au cours du montage vous pouvez nous joindre
Au: 03 25 72 52 03 ou 06 09 49 27 03


